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LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

MADERBÖCK FENSTER
MACHEN SICH 
FÜR SIE BEZAHLTLTL !

Bei uns steht von Anfangfangf an immer der Wunsch des
-snoitamrofofonIhcaN.tknuplettiMminednuK

gesprächen und einer professionellenfessionellenf Beratung plant
maderböck preiswert und stilgerecht die richtigen
Fenster und Türen oder auch einen Wintergarten.

Unsere Mitarbeiter,r,r die zum Großteil ihr Handwerk bei
uns erlernt haben, realisieren das Geplante innerhalb

-hafafarEegnaletnhezrhaJ.semuartieZnetrabnierevsed
-omtimtraapegkrewdnaHsegidnätsnedobdnugnur

dernster TechnikTechnikT machen Produkte von maderböck
heute zu einem begehrten Imageträger eines jeden
Häuselbauers.

Seit nun mehr als 60 Jahren baut maderböck Fenster
und Türen und hat mit viel Liebe zum Detail und
höchsten Ansprüchen in Verarbeitung und Technik
Maßstäbe setzen können.

Die Firma maderböck hat seit Jahrzehnten ein Ziel
vor Augen: Fenster zu bauen, die durch ihre
Langlebigkeit und Beständigkeit in Funktion und
Qualität Generationen überdauern.

So begann es 1955 …

Durch ständiges Innovationsdenken und den Hang zur Perfektion hat
maderböck Fenster entwickelt, die für Ihr Haus optimale Wärmedämm-
Eigenschaften, Schallschutz, Dichtheit und Einbruchschutz bieten.

Bei der Arbeit …

Wir stehen für Qualität …

Firmenareal …
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Das ALLWETTER-
FENSTER
Wir verwenden bei all unseren
Modellen den Beschlag mit der
hochwertigsten Oberfläche (TRICOAT)

Des Weiteren bieten wir für unsere
Premiummodelle nicht alternde
Silikondichtungen an, wodurch ein
Dichtungstausch nach Jahren nicht
notwendig ist.

Die Pulverbeschichtung ist
standardmäßig hochwetterfest.
Gegen Aufpreis verwenden wir Pulver,
auf die wir 30 Jahre Garantie geben.
(GS Premium 30)
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Pulver mit 30 Jahren Garantie

Schichtaufbau:
• MACO TRICOAT
• Konversionsschicht
• Zinkschicht
• Stahl

Alterungs-, witterungs-, UV-
und ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, 
sehr hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von 
-60°C bis +250°C.

Durch die matte Feinstruktur-
Oberfläche sind kleine 
mechanische Beschädigungen
wie Kratzer kaum sichtbar.

TRICOATBESCHLÄGE
  SILIKON-KAUTSCHUK   
  DICHTUNGEN GS PREMIUM 30
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MEISTERWERKE 
IM DETATAT IL
Ein maderböck HolzfHolzfHolz ensterfensterf der neuesten 
Generarar tion ist das Ergebnisrgebnisr jahrelanger
TüTüT füfü teleienfteleienf und VerbesVerbesV serungen.
Ausgeklügelte TechnikTechnikT bis ins kleinste
Detail macht es zu einem Gradmesserradmesserr
schlechthin.
Ein VeVeV rgleichrgleichr wirdrdr Sie überzüberzüber eugen!

Im Detail liegt der Unterschied!
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HOLZFENSTER

1 Holzstärke
Standard 80 mm, wahlweise mehrfacfacf hverleimt

.zlohvissaMni–tätilauQetshcöhsla–redo

2 Individuelle Flügelbreite
75 bis 130 mm möglich, Standard: 85 mm.

3 Alle Fälze gerundet
Der Lack hält besser und verschmutzt nicht so
leicht. Pflegeleicht und schön!

4 Glasleiste 
Zu Schräg und Profiliert passend, unsichtbar
genagelt, hinterfräst für 100 % Passung zwi-
schen Flügel und Glasleiste. Glasleisten werden

-tinhcsegniednutetsategbatreuetsegretupmoc
ten – Passgenauigkeit 100 %!

5 Hinterlüfteteftetef Softlineftlinef -Schiene 
Mit thermischer Trennung zur Falzdichtung und
vergrößerter Wasserablaufkammer durch
VorsetVorsetV zen von Massivholz – kein Anfrieren der
Dichtung!

6 Flügelabdeckung 
Standard in den Farben Bronze, Silber oder
Moosgrün.

7 Belüftungsnutftungsnutf
Keine Bildung von Feuchtigkeitsnestern möglich.

8 Wassernase im unteren Bereich.

Zwei Holzprofile
9 Schräg – modern und zeitlos

0 Profiliert – formschönformschönf , Landhausstil

Holzarten: Fichte, Lärche, Eiche, Oregon,
Hemlock, Mahagoni, Framire.

q Schlagleiste rundum profiliert
Unsichtbar von innen befestigfestigf t – Lack hält
besser,r,r speziell im Hirnholzbereich!

w Silikonfarbefarbef
Zur Fensterfarbefarbef abgestimmt und exakt schräg
abgezogen.

e Sprossen
Zu Schräg und Profiliert passend, in den Breiten
26, 32 und 42 mm. Rundum oberflächenbehan-
delt (auch Hirnholzbereich), vollflächig mit farb-farb-f

-egfgfguanokiliSmednessapebrafafaretsneFruzhcil
klebt – keine Alustege notwendig, daher keine
Kältebrücken. Sprossen werden in den Rahmen
nachträglich eingezapftftf .

r Dichtungen in hochwertigem Silikonmaterial
Dauerhaftftf , langlebig, vierseitig. Zwei

mihcua,dnefefeualhcrudmudnurnegnuthciD
Überschlag beim Ecklager. Zusätzlich eine dritte
Dichtung im unteren Bereich.

t Oberflächenbehandlung
Unsere Holzfensterfensterf sind im Hirnholzbereich mit
Hirnholzversiegelung behandelt, tauchgrun-
diert, zwischengeschliffenffenff und mit Dick-
schichtlasur beschichtet (wahlweise mit
Dünnschichtlasur oder in geölter Ausführung).

z Zierelemente

Zier 01                                                                                                    Zier 02 Zier 03
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DAUERHAFT 
SCHÖN!

-kreWeWeelaedidnismuinimulAdnuzloH
stoffstoffsto effeff für den modernen Fensterbau.Fensterbau.F
FormenFormenF , FarbenFarbenF und Materialien der
FensterFensterF verleihen Ihrem Haus den unver-
wechselbaren Charakterakter r.r.r Ein maderböck
Holz/Alu-/Alu-/ FensterFensterF bietet Ihnen die VoVoV rteile
aus mehr als 60 Jahren Know-how und
Kompetenz.Kompetenz.K
Außen Alu gegen Regen und 
UV-V-V Strahlungrahlungr und innen Natur pur!
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HOLZ/ALU-FENSTER BASIC 2D

Fenster 2009:Layout 1  12.02.09  12:53  Seite 7

1 Alurahmen
weiche Softftf formformf im Aluprofil – rundum gleiche
Rahmenbreite – jederzeit demontierbar,r,r an den
Ecken geklebt und mit VerbinderVerbinderV verpresst.

2 Entwässerungsschiene mit elastischen  
Endkappen pflegeleicht und hochdämmend
in Kunststoff eisengrauff eisengrauf ausgeführt.

3 Doppelfalzfalzf system mit Dreifach-Zapfen verleimt.

4 Alle Innenfälfälf ze mit 5 mm Rundung
pflegeleicht und formschön.
5 Zwei umlaufendefendef Dichtungen aus thermo-
plastischem Elastomer verhindern Kältebrücken.

6 Trockenverglasung
durch den Einsatz von geschäumtem Silikon
und mit Wärmedämmsack außen. 

9 Berührungsfreies Befestigungsfestigungsf system

0 80 mm Flügelstärke (ohne Alu) 

q 92 mm Profilstärke
garantieren eine hohe Wärmedämmung.
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*  Bei Fixteilen und Sonderelementen ergeben 
 sich durch andere Glasaufbauten unter-
 schiedliche U-Werte.

Innenansicht Fichte farblos 
beschichtetStulpleiste profiliert

innen (Aufpreis) 3-fach Zapfen

Außenansicht Alu RAL 9007
Premium 30

Flächenbündiges Holzalufenster kantig ausge-
führt mit 3 Dichtungsebenen in Basic 2D Aus-
führung ISO Ug 0,6 *
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WARTUNGSFREI UND 
WITTERUNGSBESTÄTÄT NDIG
WirWirW verwenden für unsere FensterFensterF pensterpenster roduktion nur ausgewähl-
tes,s,s langsam gewachsenes Holz,Holz,Holz welches in VerbindungVerbindungV mit der
wartungsfrtungsfrtungsf eien Aluminium-Schale eine lange,lange,lange witterungsbe-
ständige Lebensdauer gararar ntiert. Die Holzart kann zur
Inneneinrichtung passend ausgewählt werden, die außen lie-
genden Aluminium-Profile sind in sämtlichen RARAR L-FarbenFarbenF und
auch in Holzdekor erhältlich.

Sprossenvarianten

A 42 außenliegende Sprosse, 42 mm, außen in RAL beschichtet,
innen aufgeklebtefgeklebtef Holzsprosse

A 32 außenliegende Sprosse, 32 mm, außen in RAL beschichtet,
innen aufgeklebtefgeklebtef Holzsprosse

A 26 außenliegende Sprosse, 26 mm, außen in RAL beschichtet,
innen aufgeklebtefgeklebtef Holzsprosse

AI 26 innenliegende Sprosse, 26 mm, außen in RAL beschichtet,
innen aufgeklebtefgeklebtef Holzsprosse

I 26 innenliegende Sprosse, 26 mm, außen in RAL beschichtet,
innen Holzdekor beschichtet

A 42 mm

A 32 mm

A 26 mm

AI 26 mm

I 26 mm
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A 42 mm

A 32 mm

A 26 mm

AI 26 mm

I 26 mm
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HOLZ/ALU-FENSTER PREMIUM 3S

1 Alurahmen
weiche Softftf formformf im Aluprofil – rundum gleiche
Rahmenbreite – jederzeit demontierbar,r,r an den
Ecken geklebt und mit VerbinderVerbinderV verpresst.

2 Entwässerungsschiene mit elastischen 
Endkappen pflegeleicht und hochdämmend in
Kunststoff eisengff eisengf rau ausgeführt.

3 Doppelfalzfalzf system mit Dreifach-fach-f Zapfen verleimt.fen verleimt.f

4 Alle Innenfälfälf ze mit 5 mm Rundung
pflegeleicht und formschön.

maderböck

6 Glashalteleiste eingefälzfälzf t und hoch-
dämmend in „Purenit“ ausgeführt
„Purenit“ dämmt den Fensterrahmen zusätzlich 
1,08 [w/(m2k)]; dadurch wird ein normales

Holz/Alu-Fenster zum Niedrigst-
energiefenstefenstef r.
7 Steinfensterbank-Anschlussprofil für optimale
Entwässerung und Hinterlüftung (ftung (f Aufpreis).

8 Beidseitige, spezielle Nassversiegelung 
ist der Holz- bzw. Alufarbefarbef angepasst.

9 Berührungsfreies Befestigungsfestigungsf system

0 80 mm Flügelstärke (ohne Alu) 
plus Zusatzdämmung.

w 92 mm Profilstärke mit Zusatzdämmung 
garantieren eine hohe Wärmedämmung.
e Spezieller Dämmstreifen fen f beim Stock zur
Befestigungfestigungf von Unterputzleisten und zur 
optimalen Dämmung des Stockes.
r Spezieller Dämmstreifen fen f zur optimalen
Dämmung des Stockes.
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5    Drei umlaufendefendef Dichtungen aus hochwertigem
Silikonmaterial mit 1 bzw. 2 einextrudierten Fäden.
Alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig. 
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. 
Temperaturbeständig von -60°C bis +250°C.
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*  Bei Fixteilen und Sonderelementen
 ergeben sich durch andere Glasauf-
 bauten unterschiedliche U-Werte.

Flächenbündiges Holzalufenster mit
4 Dichtungsebenen und Zusatz-
dämmung in Premium 3S Ausführung

Spezielle flache Bodenschwelle mit 
zwei umlaufenden Dichtungen, 
thermisch getrennt mit 50 mm 
Bodeneinstand.

Seitlicher Schnitt, schräg ISO Ug 0,6*

4
11

12 9

Alle Terrassentüren mit zusätzlichem 
Sockelstück für bessere Flügelstabilität.

Verschiedene Profilierungen im 
Innenbereich wählbar
profiliert ISO Ug 0,7*
Aufpreis

schräg ISO Ug 0,5*
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STATAT RK IM NEUBAU
netiekhcilgömsnoitanibmoKoKonovovolhazleiViVieniE

in VerbindungVerbindungV mit unzähligen Form-Form-F und
FarFarF bvariavariav nten und den hervorvorv ragendenragendenr bau-
physihysih kalischen WeWeW rten machen maderböck
KunststoKunststoK funststofunststo ffff -f-f FensterFensterF zum Produkt mit dem
breitesten Anwendungs-Spektrum.
Ihre VoVoV rteile mit VielVielV fielfiel alt!falt!f

I 18 mm

I 26 mm

I 45 mm

A 26 mm

A 32 mm

Sprossenvarianten
I 18 innenliegende Sprosse, 18 mm
I 26 innenliegende Sprosse, 26mm
I 45 innenliegende Sprosse, 45 mm
A 26 außenliegende Sprosse, 26 mm
A 32 außenliegende Sprosse, 32 mm
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I 18 mm

I 26 mm

I 45 mm

A 26 mm

A 32 mm
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KUNSTSTOFF-FENSTER

1 Wärmeschutzverglasung:
Glasaufbau 4/18/4/4/ /20/4/4/ ,
Ug = 0,5* W/m2K (Aufpreis).
2 Statische Trockenverglasung
mit speziell schmaler, schwarzer Dichtung.
3 Starke Rundungen und Schrägen 
sorgen für guten Wasserablauf und eine 
angenehme Optik.

4 Zwei rundumlaufende Dichtungen aus

Entwässerung unsichtbar nach unten
oder sichtbar nach vorne mit Abdeckkappen.

Zweiflügelige Fenster mit Schlag-
leiste und Griffsitz mittig (Aufpreis).

Oberfläche Standard weiß oder in
verschiedenen Farben und Holzdekoren

83 cm starkes Stock- und Flügelprofil
mit 6 Kammern und Intensivkern-
dämmung für höchste Energieeffizienz.

Spezielle flache Bodenschwelle mit
zwei umlaufendenfendenf Dichtungen,
thermisch getrennt.

Farbecht
-roloCrednerhafafarevsgnubegbraFsaD

extrusion steht für unübertroffeneffeneff
Farbechtheit. Witterungsbeständig,
kratzfesfesf t und pflegeleicht.

Sohlbankanschluss mit 5 Kammern 
und Abdichtung mit speziellem
Dichtband zum Stockprofil unten.

verstärktem Winkelecklager für
extrem lange Lebensdauer.

Alle Terrassentüren mit 180 kg 

Speziell zarte Schweißfuge

FARBEN
9 Farben und 
10 Holzdekore
**längere Lieferferf zeit

Acrylfarben:farben:f

RAL 9001 cremeweiss**

RAL 9006 weißaluminium**

RAL 9007 graualuminium**

RAL 7038 achatgrau**

RAL 7040 fenstefenstef rgrau

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 8022 schwarzbraun

RAL 8014 sepiabraun

RAL 6005 moosgrün**

Holzdekore mit eingefärbtemfärbtemf Grundkörper.
Bei maderböck Exklusiv-Optik wie bei
Holzfensternfensternf (auch in gekipptem Zustand).

Eiche hell

Golden Oak

Mahagoni

Mooreiche

Nussbaum

Oregon**

Bergkiefer**fer**f

Kirsch**

Walnuss**

Siena Noce**

hochwertigem Silikonmaterial (-60°C bis 
+250°C) und eine Dichtung aus thermoplas-
tischem Elastomer, mit Rahmen verschweißt.

Fenster 2009:Layout 1  12.02.09  12:53  Seite 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

Gealan 5000 IQ Plus Premium

8
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11

Gealan 5000 IQ Plus Basic

Flache Bodenschwelle

9



KUNSTSTOFF/ALU-FENSTER UND FARBEN
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ÜBERZEUGENDE
DETATAT ILS
Optik zu Holz/Alu-/Alu-/ FensterFensterF passend,
FarbenFarbenF wie bei Holz/Alu-/Alu-/ FensterFensterF in allen
RALRALR FarbenFarbenF und auch mit Holzdekor.r.r

1 Wärmeschutzverglasung:
Ug = 0,5* W/m2K (Aufpreis)
Glasaufbau 4/18/4/4/ /18/4/4/

2 Trockenverglasung mit speziell
schmaler,r,r schwarzer Dichtung.

3 Geradliniges, flächenversetztes 
Design zu Holz/Alu-Fenster passend.

4 Drei Dichtungen aus thermo-
plastischem Elastomer, mit Rahmen
verschweißt.

Entwässerung unsichtbar nach unten

6 Die 6 in einer Linie liegenden
Isolierkammern im Flügel und im
Rahmen und die Bautiefefef von 83 mm
sorgen für exzellente Wärme- und
Schalldämmung.
7 Oberfläche

Speziell zarte Schweißfuge

innen Standard weiß,
außen in sämtlichen RAL Farben

möglich, auch in Holzdekor erhältlich,
Standardfarben siehe oben.

(hochwetterfest oder in Premium 30)

Kunststofffensterfffensterfff mit völlig ver-
deckt liegenden Beschlägen möglich

FARBEN
Standardfarben:farben:f

RAL 9016

RAL 9006

RAL 8017 HWF

RAL 8003 HWF

RAL 8001 HWF

RAL 7040

RAL 7038

RAL 7016 HWF

RAL 6005 HWF

RAL 6009 HWF

RAL 3004 HWF

RAL 5014 HWF

Natur eloxiert

Holzdekore pulverbeschichtet

PHD 45

PHD 41

PHD 42

Holzdekore Thermotransfefef rverfahfahf ren

Douglas 3

Douglas 1

Douglas 2

Kirsch 3

Kirsch 2

Golden Oak
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Gealan 5000 IQ Plus Basic mit Aluschale

2

1
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4

4
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5

(ohne Aufpreis).

Gealan 5000 IQ Plus Premium mit 
flächenbündiger Aluschale
Flächenbündiges Kunststoffalufenster mit 
statischer Trockenverglasung und 
Intensivkerndämmung mit 2 Dichtungen 
aus hochwertigem Silikonmaterial und 
einer Dichtung aus thermoplatischem 
Elastomer mit Rahmen verschweißt.

oder sichtbar nach vorne.  oder sichtbar nach vorne.  

9
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HEBESCHIEBETÜREN
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STUFENLOSER ÜBERGANG
Ausgereifte Technik mit beeindruckender Optik, Boden-
trennung zwischen Innen- und Außenbereich nahezu 
schwellenlos möglich.
Hebeschiebetüren werden ausschließlich in Premium-
ausführung mit Silikondichtungen gefertigt!

Parallel-Schiebe-Kipptür

ALTERNATIVEN:

Vierteilige Faltschiebetür Standardgriff
Hebeschiebetür

• Breiter Stock 220 mm für extrem hohe 
 Wärmedämmung.
• Thermisch getrennte flache Boden-
 schwelle barrierefrei.
• Aluprofil bis Schwelle passgenau 
 angearbeitet
• Mittelbereich mit 2 Silikondichtungen 
 (Luftdämmkammer).
• Zusätzlich justierbare Mittelverriegelung 
 im Mittelbereich der Tür.



NURGLAS-
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LICHTBLICKE
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Nur-Glas-Elemente – ein innovatives 
Qualitätsprodukt für Architekten und Planer 
und all jene, die hohe Ansprüche an Optik 
und Technik stellen. Die Gläser sind gehärtet 
und an den Ecken und Stößen emailliert 
ausgeführt. Die Isolierglasscheiben werden 
von unseren Spezialisten auf der Baustelle 
mit eigenen Spezialkränen eingebaut.
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KONSTRUKTIONEN

KÄLTE BITTE
DRAUSSEN BLEIBEN!
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Für eine massive Wand ist
Wärmedämmung ein Kinderspiel, für 
Nurglaselemente eine technische 
Meisterleistung. Bei maderböck geht 
man hier keine Kompromisse ein.

maderböck hat eigene Geräte, um die 
hochisolierenden Glasscheiben vor Ort 
zu verglasen.



PASSIVHAUS-FENSTER
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1     Silikonversiegelung beidseitig (Nassverglasung)
2    Zwei Profilvarianten, Holzstärke 92 mm, extra starker 
Rahmen.
3    Verglasung 0,5 [w/(m2k)] oder 0,6 [w/(m2k)] mit 
Silikonschaum-Abstandhaltern.
4    Softlineftlinef Aluminium Schale rundum gleiche 
Rahmenbreite. 
       42 mm starker Dämmrahmen mit optimaler 
Entwässerung.
       103 mm Gesamtstärke des Fenstersystems
       Dichtungen in hochwertigem Silikonmaterial
       Entwässerung alle 300 mm über pflegeleichtes
Kunststoffprofil
       Hochwertige Dämmung hinter dem Flügelrahmen

WARUM PASSIVHAUS-FENSTER?
Beim Passivhaus sind sämtliche Bauteile in Bezug auf Wärmedämmung 
und Luftdichtheit optimiert. Das Fenster ist dabei der Bauteil, der die 
komplexesten Aufgaben zu erfüllen hat. Die U-Werte von Passivhaus-
fenstern müssen unter 0,8 W/m2K liegen. Dies wird durch entsprechende 
Rahmenkonstruktionen, Glasqualitäten und Glasabstandhalter erreicht. 
Denn schließlich soll das Fenster nicht nur die Wärme im Gebäude halten, 
es muss auch die Sonnenenergie ins Haus lassen, damit die passiv solaren 
Energiegewinne optimal genutzt werden können.

Uf = 0,85 W/mUf = 0,85 W/m2K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Uf = 0,80Uf = 0,80

VeVeV rglasung Ug Wert           Aufbau         TL Wert g Wert Abstandhalter Uw Wert
Kunststoff

Uw Wert
Holz/Alu

Ug 1,1 W/m2K 80 63

5071

5071

6273

5071

6273

Ug 0,7 W/m2K

Ug 0,6 W/m2K

Ug 0,5 W/m2K

Übersicht der U-Werte aller Fensterkonstruktionen
                    

Alu

Edelstahl

Super Spacer

Alu

Edelstahl

Super Spacer

Alu

Edelstahl

Super Spacer
Alu

Edelstahl

Super Spacer

1,20

1,20

1,20

0,97

0,92

0,88

0,90

0,85

0,81
0,84

0,78

0,75

0,87*

0,82*

0,78*
0,81*

0,75*

0,72*

1,20

1,20

1,20

1,05

1,00

0,96

0,91

0,86

0,82
0,89

0,83

0,80

0,80**

0,81**

0,86**

0,77**

0,74**

0,71**

Luxbeschichtung (Ug 0,7)

Luxbeschichtung (Ug 0,6)

Alle Fenster zertifiziert

Nachgewiesener
Wärmeschutz durch die
Holzforschung Austria.

Ug Wert nach DIN EN 673 in W/m2K
TL Wert = Lichtdurchlässigkeit in Prozent
g Wert = Gesamtenergiedurchlässigkeit in
Prozent, von außen nach innen nach DIN EN 410

*mit statischer Trockenverglasung und Intensiv-
Kern-Dämmung
** Passivhausfenster (Energiesparkantl)

Energiesparkantl mit
3 ausgeschäumten Isolierkammern
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NIE WIEDER STREICHEN!

VERGESSEN SIE DAS
FENSTERSTREICHEN!
Ihre alten FensterFensterF sind abgewittert,t,t die
FensterFensterF sehen sehr mitgenommen aus –
da schafschafscha ffff tftf maderböck AbhilfAbhilfAbhil efef mit dem
Alu-VerkleidungssystemVerkleidungssystemV für alte,alte,alte verwit-
terte Holz- oder KunststoKunststoK funststofunststo ffff -f-f FensterFensterF – und
natürlich auch für WiWiW ntergärgär rten.
WirWirW verleihen Ihrem Haus eine neue
Optik!
Machen Sie aus Alt wieder Neu!

Ihr Gewinn durch Alu-VerblendungVerblendungV

1 Langfristig wesentlich wirtschaftlicherftlicherf als
jeder Anstrich!

2 Wesentlich billiger als ein Fenstertausch

3 Keine Kondensatbildung durch hinterlüfteteftetef
Profile

4 Kein VerzugVerzugV – spannungsfrei befestigfestigf t mit
patentierten Clips

5 Lange Lebensdauer,r,r 100 % recycelbarer
Werkstofffff

6 Keine bedenklichen Schutzanstriche, völlig
giftfftff rei!

Produktionsschritte

Naturmaßnahme durch unseren TechniTechniT ker.

Rahmen werden im Werk vorgefefef rtigt, im
Eckbereich mit Eckwinkel verstanzt und verklebt.

Die neuen Alurahmen werden vor Ort auf die
bestehenden Fenster montiert und neu abge-
dichtet.
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ERHOLUNG MIT
WUNDERVOLLER
AUSSICHT
EgalEgalE ob Neubau oder Altbau, ein
WiWiW ntergargar rten setzt einen ganz besonde-
ren architektonischen Akzkzk ent.
WiWiW ntergärgär rten verändernrändernr das Leben in
einem Haus und um ein Haus herum.
Aus dem Nichts wächst eine Oase für die
schönen und angenehmen Seiten des
Lebens.
Lassen Sie Ihrenrenr TrTrT aumraumr Realität werden!rden!r
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WINTERGÄRTEN

Die tragende Konstruktion aus Leimbindern
steht dabei geschützt im Innenraum. Auf diese
Konstruktion werden auf der Außenseite die
Glasscheiben mit speziellen Halterungen und
Dichtungen montiert. Außen aufgeclipste,fgeclipste,f
witterungsbeständige Deckschalen dichten
dann das ganze System ab und trotzen jeder
Witterung. Mit dieser Kombination verbinden
Sie die VoVoV rteile der Wetterfestigfestigf keit und Pflege-
leichtigkeit von Aluminium mit der natürlichen
Wohnlichkeit und Wärmedämmung des Holzes.

Rahmenmaterial und Profilsystem
Die Tragprofile geben Ihrer Glaskonstruktion
nicht nur die ansprechende Form und setzen
farblichefarblichef Akzente, vielmehr müssen sie gerade
auch Standfestigfestigf keit beweisen und beim behag-
lich beheizten Wohnwintergarten Wärme-
brücken vermeiden.
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BESCHLÄGE mit TRICOAT Oberfläche – ein
Quantensprung in der Korrosionsbeständigkeit

Automatisches Anheben bzw. Sicherung des Flügels
gegen Fehlbedienung durch integrierten Flügelheber.
Sparlüftungftungf und Zuschlagsicherung sind Standard.
Beschläge mit einge-
bauter Bremse (kein
Zufallenfallenf der Kippflügel!)
maderböck Fenster 
sind mit Grundsicher-
heit ausgestattet
(Pilzzapfenfenf im unteren 
Bereich).

WIDERSTATAT NDSKLASSE 2
Für mehr Sicherheit bauen wir Ihre
maderböck Fenster auch in der
Widerstandsklasse 2 (Aufpreis):

.gnulegeirreVeVe-nefefepazzliPtimmudnuR
Mit speziellen Beschlagsteilen sowie
mit Aufbohrschutz am Getriebe ge-
schützt.
Zusätzlich werden
ein versperrbarer
Grifffff und ein VerVerV -

-stiehrehciS-dnub
glas (VSG) einge-
baut.

-SSULHCSREVEHCSINORTKELE
-SGNUZIEHDNUGNUHCAWAWAREBÜ

STEUERUNG
Ihre VoVoV rteile:
Elektronische
Fensterüber-
wachung durch
Anschluss an
Alarmanlagen.
Energiesparen
durch Anschluss
an Heizungs-
thermostat oder
an eine Klima-
anlage.

GRIFFE

ABDECKKAPPEN FÜR 
SICHTBARE FENSTERBESCHLÄGE (AUFPREIS)

Rhapsody
silber

Rhapsody
titan

Rhapsody
bronze

Rhapsody
weiß

Rhapsody
sperrbar

Gehrung
silber

Gehrung
edelstahl

Altwien
messing
Halbolive

Altwien
messing
Triebolive

Rhapsody
mit
Druckknopf

Schmalschild-
drücker silber

Mehrfachverriegelung für Neben-
eingangstüre mit Sicherheitszylinder titan grau bronze messing weiß

Pilzzapfefef nverriegelung und
Alarmkontakt

Sonja
verchromt
matt

Elegant
messing
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Dreidimensional, verstellbare Beschläge (bis 130 kg
geprüft).
Alle Terrassentüren standardmäßig mit 180 kg Bändern,
völlig verdeckte Beschläge mit durchlaufenden
Dichtungen ohne Aufpreis.

Schmalschild-
drücker silber
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ENERGIE SPAPAP REN

Aluminium-Abstandhalter Standard

Edelstahl-Abstandhalter (Schwarz)
Reduziert den Wärmefluss von außen
nach innen.

Super Spacer – 
Silikonschaumabstandhalter (Schwarz)

ORNAMENTGLÄSER
Neben den Standardgläsern bieten wir auch Schallschutz- und Ornamentgläser an. Die Gläser können in gehärteter
Ausführung ESG ausgeführt werden.

ALLE FENSTER MIT SELBSTREINIGENDER VERGLASUNG MÖGLICH! (Aufpreis) (nur mit Trockenverglasung)

GLÄSER

Organischer Schmutz
wird zersetzt …

… und von Regen-
retsneFserebuaStlüpsegbaressaw

Chinchilla weiß

Satinato weiß

Reflo weiß

Ornament 504 weiß

Altdeutsch K weiß

Mastercarre

Rohguss

Uadi weiß

Punto weiß

Kathedral kleingehämmert weiß

Gotik weiß

Madras Pave weiß

Drahtglas

Barock weiß

Silvit weiß
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Wir liefern Wärmeschutzgläser mit
verschiedenen Abstandhaltern!

Super Spacer ist das weltweit erste, 
praktisch metallfreie Abstandhalter-
system aus Strukturschaum mit 
integriertem Trockenmittel.
Super Spacer ist der ultimative 
Hochleistungsabstandhalter und gilt 
als führend gegenüber allen anderen 
Abstandhaltersystemen.

Die Ausführung von Super Spacer 
Abstandhaltern ist bis zu einer Größe 
von 160 x 243 cm möglich. Bei 
größeren Elementen werden Kunst-
stoffabstandhalter verwendet. Wirkungsweise im Detail
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KÜHLEN KOPF
BEWAHREN
Selbstverständlich sorgenrgenr wir auch dafür,r,r dass
Ihnen die Sonne nicht zu KopfKopfK steigt. Mit
Rollläden, Rafafa ffff stofstof ren oder Aluminium-Klappläden
wird Ihr Eigenheim noch wohnlicher.r.r

ROLLLÄDEN
Für jeden Bau, für jedes Fenster gibt es den pas-
senden Rollladen in vielen Formen, unterschied-

-nietimhcielG.nebraFdnunegnurhüfsuAnehcil
gebaut und integriert, aufgesetzfgesetzf t oder nachge-
rüstet – die Fülle der Möglichkeiten ist unbe-
grenzt.

Moderne Rollladen-TechnikTechnikT überzüberzüber eugt
mit vielen VoVoV rteilen:

Wärmedämmung hält Kälte draußen und bringt
beachtliche Einsparungen bei Heizkosten.
Schallschutz bringt ein zusätzliches Plus an
Schalldämmung
Wetterschutz, damit Schlagregen oder Hagel
Rollladen-geschützten Fenstern oder Türen
nichts anhaben können.
Sonnenschutz vermeidet direkte
Sonneneinstrahlung und damit verbundene
aggressive UV-Strahlung.
Sichtschutz – vor neugierigen und unliebsamen
Blicken schützen. Hundertprozentig!
Einbruchshemmend – Rollläden an Fenstern und
Türen erschweren ungebetenen Gästen das
Eindringen in Wohnungen und Häuser.

Antriebe – Alle Rollläden auch mit Motorantrieb
möglich.

RAFFSTORES
bieten Ihnen Sonnen- und Wetterschutz mit langer
Lebensdauer. Die Aluminium-Verbundraffstoren
bieten viele Vorteile:

Individuelle Lichtregulierung

VorbildlicheVorbildlicheV Geräuschdämpfung – Reduzierung
von Außenlärm und Windgeräuschen auf ein
Minimum.

Neue Strukturlackierung – wesentlich erhöhte
Farbtonerhaltung und Witterungsbeständigkeit,
geringe Schmutzanhaftunftunf g, dadurch mühelose
Reinigung der Lamellen.

Lange Lebensdauer

Erstaunlicher Isolationsgrad

Hoher Komfofof rt dank Automation
mit Elektromotor.

TechnischeTechnischeT Details:

Alle Lamellen beidseitig mit Metallzapfen
geführt (nur bei maderböck erhältlich).

VorsVorsV atz-Rollladen Unterputz-Rollladen

Aufputz-
Gurtwickler

Unterputz-
Gurtwickler

Gesamthöhe 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Pakethöhe 18 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35

Ge
sa

m
th

öh
e

Pa
ke

th
öh

e

Pa
ke

th
öh

e
Ge

sa
m

th
öh

e

x-Maß in cm mind. 10 cm bei AVAVA -70 und 13 cm
bei AVAVA -90 Raffstoffstoff re.

xx

Grün
Grau
Weiß
Creme
Hellbeige
Dunkelbeige
Silber
Bronze
Eiche
TeakTeakT
Braun Achtung bei Motorantrieb: Pakethöhe + 2 cm!

AVAVA
-9

0
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INSEKTENSCHUTZ

ALUMINIUM-KLAPPLÄDEN
Der Aluminium-Klappladen eignet sich optimal
zur Fassadengestaltung am Neubau oder bei der
Altbausanierung und wird einfachfachf als Komplett-
Einheit (Montagerahmen und Flügel), abge-
stimmt auf jedes Fenstermaß, befestigfestigf t. Unter
dem Motto „Alle Farben dieser Welt“ stehen
zahlreiche Farbvarianten (RAL-Farben) für Sie zur
Auswahl.

INNENJALOUSIEN
werden bereits bei der Produktion auf das
Fenster montiert. Sie sind ein perfektesfektesf System
zum Sonnen- und Sichtschutz und zur
Lichtdosierung. Innenjalousien sind in einer
Vielzahl von Standard- und Sonderfarbenfarbenf erhält-
lich.

DRAUSSEN BLEIBEN!
WennWennW Ihnen die Fliegen auf der Nase
herumtanzen, dann hilfhilfhil tftf das unauffunauffunau älligeffälligeff
Insektenschutzgitter aus Meisterhand.

INSEKTENSCHUTZGITTER
Schnell, zuverlässig und umweltfreundlich,
sowohl an Fenstern und Türen einsetzbarund
beinahe unsichtbar. Maßgeschneiderte
Lösungen für jede erdenkliche Anfofof rderung,
auch für Schiebetüren und TerTerT rassentüren
geeignet.

EinfEinfEin achefachef Montage

Direkt dem Fenster vorgesetzt oder in Sonnen-
schutz-Minirollläden eingebaut. Rollladen und
Rollschutzgitter können unabhängig voneinan-
der geschlossen und geöffneffnef t werden. Bereits
eingebaute Rollladen können jederzeit mit
Insektenschutzrollos nachgerüstet werden.

-nellemaLregitiesdiebtim019-VAVAVdnu017-VAVAV
führung. Das reduziert die Windgeräusche.

Tragbänder mit
Aramidfasernfasernf verstärkt

Rafffff stofstof re geöffneffnef t (Sonnenschutz)

Rafffff stofstof re geschlossen (Sichtschutz)

4 Dichtbürsten verhindern seitliches Eindringen
von kriechenden Insekten (Spinnen). UV- und
witterungsbeständig. Aufrollmechanik im obe-
ren Bereich verhindert Störungen durch
Verschmutzungen.Verschmutzungen.V

erütnessarreTeTerenieiebnemharherD
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Führungsbolzen aus
Metall bei jeder Lamelle
links und rechts
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Wir liefernfernf Ihre Fenster und Türen zum vereinbarten Liefefef rtermin mit eigenen
LKWs. Die Fenster werden durch unser bestens geschultes Montageteam 
eingebaut. In Folge unterstützen wir Sie in Service und Wartung der Fenster.

BLINDSTOCK-MONTATAT GE

Alle Fenster können auch mit Blindstock
montiert werden. VoVoV rteil: Einbau der
Fenster erst nach Fertigstellung der

negidähcseBniekhcrudad,netiebraztuP
der Fenster.
Auch nach Jahrzehnten ist ein problem-
loser Fenstertausch möglich.

Die Montage ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal, um hochwertige Fenster auch im
Anschlussbereich vor Energieverlusten zu schützen und wirksam abzudichten.

Spezialmontage einer Glasfassadefassadef mit
)nebodliB(reguassalG

VersiegelnVersiegelnV , mit Sicherheitsgurt am Kran 
hängend (Bild unten)

ABDICHTUNG NACH DEM STATAT ND DER TECHNIK
Die Thermografie verdeutlicht den Wärmeverlust durch eine falschefalschef Fugenabdichtung.

Die Ausführung der Fugen-
abdichtung, die Erfüllung
der Anfofof rderungen an die
Dichtheit sollte nach dem
Einbau mittels einer
Luftdicftdicf htigkeitsprüfung
(Blower Door Test)Test)T kontrol-
liert werden.

Denn nur wirklich luftdicftdicf hte
Gebäude garantieren die

-uaBnovgnudiemreVeVe
schäden, geringe Heizkosten
sowie ein angenehmes
Wohnklima. Und sorgen so
auch für ein gutes Ergebnis
im Energiepass.

Wahlweise mit
Deckleisten-
Montage innen
oder vom Stock
aus geschraubt
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SCHAURAUM – GARANTIEN – VERTRIEB

VERTRIEB
Direkt vom Erzeuger heißt, dass 
maderböck die Fenster und Türen ohne
Zwischenhändler direkt an den Kunden
verkauftftf . Das sind erhebliche
Preiseinsparungen für Sie gegenüber
herkömmlichen Fensterfirmen. Wir
beschäftigenftigenf eigene VerVerV käufefef r,r,r die Sie
fachlichfachlichf beraten und die Fenster und
Türen bei Ihnen vor Ort ausmessen.
Noch mehr sparen können Sie, wenn Sie
die Fenster selber messen und selber
abholen! Wir betreiben im Werk
Wolfernfernf einen Fenster-Abholmarkt.
Österreichische Top-QualitTop-QualitT ät für Sie
zum niedrigen Preis.
Weiters finden Sie uns auf sämtlichen
Bau- und Energiesparmessen, wo wir
Sie gerne ausführlich beraten.

GARANTIE
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Gustieren Sie in unseren neu
gestalteten Schauräumen in Wolfern 
oder Amstetten und lassen Sie sich
von unserem kompetenten Verkaufs-
personal beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

5 Jahre Garantie auf:
• Funktion
• Verglasung
• Dichtheit und Verarbeitung

10 Jahre Garantie auf:
• Hochwetterfeste Pulverbeschichtung
• Silikondichtungen auf Rückstellwirkung

20 Jahre Garantie auf:
• Oberflächenkorrosion
   an Beschlägen

30 Jahre Garantie auf:
• Premium 30
   Beschichtung



TÜRENINSPIRATION

Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen 
zwischen den Originalprodukten und den Darstellungen in 
diesem Katalog kommen.

TechnischeTechnischeT Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

Fotorechte: Ing. Stefan Beer
junger & beer architektur zt gmbh
1070 Wien, Neubaugürtel 20/5
www.jungerbeer.at 
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Linz

Enns

Losenstein-
leiten

Wolfern

maderböck

Wien

Hagelsberg

St. Florian

Freistadt
Prag

Salzburg

Steyr

Schauraum Amstetten Nähe CCA

Maderböck Fenster u. Türen GmbH
Firmensitz (Produktion)
A-4493 Wolfern bei Steyr
Hagleitenstraße 1
Tel 07253 / 8256
Fax DW 4
e-mail: verkauf@maderboeck.at

Schauraum Amstetten
A-3300 Amstetten
Mühlenstraße 5
Tel 07472 / 25 899
Fax DW 22

www.allwetterfenster.at

maderböck bietet Ihnen
ein komplettes Programm
an Eingangstüren für alle
Anwendungsbereiche.
Weiters produziert
maderböck exklusive
Innentüren.
Fordern Sie bitte unsere
Türenkataloge an!


