
HOLZ-ALUMINIUM
FENSTER

Hoher Komfort 
mit großem 
Nutzen 

Hohe Lebensdauer 
und pflegeleicht 
für Generationen



Flache Bodenschwelle 
thermisch getrennt, mit 
Zusatzstück verbreitert 
(mehr Leimfläche) für 
mehr Stabilität

Basic 2D, flächenversetzt 
ohne Zusatzdämmung 
mit schwarzen EPDM-
Dichtungen

HOLZ-ALU-FENSTERHOLZ-ALU-FENSTER

1	 Entwässerungsschiene mit elastischen Endkappen, 
pflegeleicht und hochdämmend in Kunststoff  
eisengrau ausgeführt

2	 Doppelfalzsystem mit Dreifach-Zapfen verleimt

3	 Alle Innenfälze mit 5 mm Rundung, pflegeleicht und 
formschön

4	 Drei umlaufende Dichtungen aus hochwertigem 
Silikonmaterial. Alterungs-, witterungs-, UV- und ozon-
beständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexi-
bilität. Temperaturbeständig von – 60°C bis + 250°C

5	 Glashalteleiste eingefälzt und hochdämmend, dämmt 
den Fensterrahmen zusätzlich hinter der Aluschale

6	 Steinfensterbank-Anschlussprofil für optimale Ent-
wässerung und Hinterlüftung (Aufpreis)

7	 Beidseitige, spezielle Nassversiegelung ist der Holz- 
bzw. Alufarbe angepasst.

8	 80 mm Flügelstärke (ohne Alu) und 92 mm Profilstärke 
mit Zusatzdämmung seitlich und unten garantieren 
eine hohe Wärmedämmung

HOLZ-ALU-FENSTER Premium 3S, flächenversetzt HOLZ-ALU-FENSTER Premium 3S, flächenbündig

Innenansicht, Fichte weiß lasierend

Flache Bodenschwelle ther-
misch getrennt, verstärktes 
Unterstück bei Balkontüre 
für mehr Stabilität

Basic 2D, flächenbündig 
ohne Zusatzdämmung 
mit schwarzen EPDM-
Dichtungen

Außenansicht, Alu RAL 9007
Premium matt

Außenansicht, Alu DB 703 Premium
metallic glatt

Innenansicht, Eiche geölt 3-fach-Zapfen

Gummiendkappen 
Regenschutzschiene

Stulpleiste innen (Aufpreis) Steinfensterbank-
Anschlussprofil
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Maderböck Fenster u. Türen GmbH

WOLFERN BEI STEYR
Hagleitenstraße 1, 4493 Wolfern bei Steyr
T 	07253 8256
E	 verkauf@maderboeck.at

AMSTETTEN
Mühlenstraße 5, 3300 Amstetten
T	 07472 25899
E	 bueroamstetten@maderboeck.at

HOLZ-ALU-FENSTER

A 42 mm

A 32 mm

A 26 mm

AI 26 mm

I 26 mm


