
HAUSTÜREN

Wir machen  
Ideen sichtbar.

Freuen Sie sich auf  
Ihre neue Haustür

HOLZ-FENSTER

Qualität 
von Natur aus
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2   NATUR ZUM BEGREIFEN

NATUR ZUM 
BEGREIFEN

Nichts berührt uns so sehr wie das Natürliche und Authentische.
Holz ist ehrlich, hat Charakter und Charme. Wir bei Maderböck machen  
aus Holz die schönsten Eingangstüren für die Ewigkeit.



NATUR-LINE   3

NAL01 Brettholztür in Eiche gebürstet, mit Holzalustock, Seitenteil mit blanken Glasstreifen

NAL02 Brettholztür, Eiche gebürstet,  
mit Holzalustock

NAL03 Rahmentür in massivem Eichenholz

NAL04 glatte Lärchenholztür, geölt, mit  
Nurglasseitenteil



4   NATUR-LINE

NAL05 Altholztür in Eiche mit neuer Technik NAL06 Innenseite, Eiche quer 
furniert, geölt

NAL06 Brettholztür in Eiche  
massiv, gebürstet, geölt, mit  
Glasausschnitt



NAL08 Eichenholztür mit Seitenteil aus Glas, Edelstahlsockel

NAL07 Brettholztür Eiche massiv mit Seitenteil,  
mit Fingerprint in der Stange

VOLL HOLZ

EINFACH EICHE

NATUR-LINE   5



6   HOLZ VERBUNDEN MIT ALUMINIUM

HA01 Holzalutür, dunkle Glaselemente in Parsol ultra grau

Wenn alles so ist, 
wie man es sich 
vorgestellt hat, ist 
die Freude groß.

SYMBIOSE
NATUR
TECHNIK
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HA03 Eichentür Innenansicht

HA02 Holzalutür, RAL7016

HA03 flächenbündige Holzalutür mit  
Nurglasseitenteilen

SYMBIOSE
NATUR
TECHNIK



HA04 Holzalutür in RAL 7016 Premium 30

HA06 HA07 HA08HA05

8   HOLZ VERBUNDEN MIT ALUMINIUM



ALLES ALU   9

HA09 Innenansicht

HA10 HA11HA09



10   DETAILREICHE MEISTERWERKE

HA12 Holzalutür mit weißen Alu-Profilleisten

HA12 Drücker Modell Gehrung HA12 Edelstahl-Klopfer
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HA13 Holzalutür, außen Holzstruktur und Profilleisten in Aluminium

HA12 Innenansicht

Wir bei Maderböck verbinden das Holz mit 
dem Material Aluminium, welches leicht und 
langlebig ist. Das Ergebnis ist eine wartungs-
freie und witterungsbeständige Tür.

SYMBIOSE.



TRADITION  
VEREINT MIT
ELEGANZ.
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CL03 deckend weiß beschichtete TürCL02 Eingangsportal mit weißen Seitenteilen und Tür in massivem Eichenholz, geölt

CL01 Holztür beidseitig mit Aluphenolharzplatten beleimt und deckend weiß beschichtet



HAUSTÜREN MIT DEN BESONDEREN DETAILS

EINZIGARTIGES ROHLINGSYSTEM

Hakenriegelschloss mit durch-
gängiger Schließleiste Standard

3-fach Glas Ug 0.5 W/m²K 
Gesamtstärke 60 mm  
mit Abstandhalter  
„warme Kante“

Gesamtstärke Türe  
inkl. Aluminium
Flächenversetzt 97 mm
Flächenbündig 118 mm

60 mm Volldämmung

Aluphenolharzplatte 
beidseitig als 
Dampfbremse

2 umlaufende 
Silikondichtungen

Hinterlüftetes Aluklippsystem

Flache, gedämmte Schiene

KFV Automatic Mehrfachverriegelung mit A-Öffner
 » Verriegelung automatisch mechanisch
 » Entriegelung motorisch
 » keine Tagesentriegelung möglich

KFV Elektromechanische Mehrfachverriegelung GENIUS CA
 » Vollmotorische Ver- und Entriegelung der Fallen und des Hauptschlossriegels
 » Entriegelung über Zutrittskontrollsystem und von innen über einen Taster
 » Entriegelung über den Drücker an der Innenseite der Tür jederzeit möglich
 » inkl. elektronischer Tagesentriegelung

KFV Elektromechanische Mehrfachverriegelung GENIUS CB

 » Vollmotorische Ver- und Entriegelung der Fallen und des Hauptschlossriegels
 » Entriegelung über Zutrittskontrollsystem und von innen über einen Taster
 » Kombination mit Zeitschaltuhr oder anderen externen Systemen wie Drehtürantrieb oder Alarmanlage möglich
 » Entriegelung über den Drücker an der Innenseite der Tür jederzeit möglich
 » inkl. elektronischer Tagesentriegelung



ekey Fingerscanner „integra“ Codetaster Sorex (schwarz)

Wahlweise mit Tagesentriegelung

Transponder in Form eines 
Schlüsselanhängers, dient zur 
kontaktlosen Übertragung des 
Codes an die Antenne (Lese-
einheit). Reichweite ca. 6 cm.

5 Stück Wendeschlüssel mit 
Sicherheitskarte

ekey Fingerscanner „arte“ im 
Stoßgriff eingelassen,  1 Relais 
Steuereinheit

Pullbloc-Drücker
kugelgelagert

4 Stück Bänder,
3-fach verstellbar

Durchgängige  
Schließleiste

HOCHWERTIGES ZUBEHÖR

GS Premium 30 Pulverbeschich-
tung hochwetterfest, 30 Jahre 
Garantie

Nuten, bündig eingefräste  
Edelstahllisenen, mit teilmattier-
tem Glas



Präzise Fertigung auf hochmodernen Maschinen neuester Generation Handarbeit durch geschulte Fachkräfte

Schauraum

Produktionsstätte in Oberösterreich

HOLZ-FENSTER

1 Holzstärke Standard 80 mm, individuelle Flügelbreite  
75 bis 130 mm möglich, Standard: 85 mm

2 Alle Fälze gerundet: der Lack hält besser und  
verschmutzt nicht so leicht – pflegeleicht und schön!

3 Hinterlüftete Softline-Schiene mit vergrößerter  
Wasserablaufkammer durch Vorsetzen von Massivholz – 
kein Anfrieren der Dichtung!

4 Belüftungsnut: Keine Bildung von Feuchtigkeitsnestern 
möglich.

5 Zwei Holzprofile: schräg – modern und zeitlos,  
profiliert – formschön, Landhausstil

6 Holzarten: Fichte, Lärche, Eiche, Oregon, Hemlock,  
Mahagoni, Framire

7 Silikonfarbe zur Fensterfarbe abgestimmt und  
exakt schräg abgezogen

8 Dichtungen in hochwertigem Silikonmaterial: dauer-
haft, langlebig, vielseitig. Zwei Dichtungen rundum 
durchlaufend, auch im Überschlag beim Ecklager.  
Zustätzlich eine dritte Dichtung im unteren Bereich.

9 Oberflächenbehandlung: Unsere Holzfenster sind im  
Hirnholzbereich mit Hirnholzversiegelung behandelt, 
tauchgrundiert, zwischenbeschichtet, zwischenge-
schliffen und mit Dickschichtlasur beschichtet (wahl- 
weise mit Dünnschichtlasur oder in geölter Ausführung).

HOLZ-FENSTER

Maderböck Fenster u. Türen GmbH

WOLFERN BEI STEYR
Hagleitenstraße 1, 4493 Wolfern bei Steyr
T  07253 8256
E verkauf@maderboeck.at

AMSTETTEN
Mühlenstraße 5, 3300 Amstetten
T 07472 25899
E bueroamstetten@maderboeck.at

Verschiedene Schlagleistenprofile sind möglich Holzprofil schräg Holzprofil profiliert
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